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Sca\-é realizzata in Faggio lamellare 31 O- Colonnine in metallo 030
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Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Metallo (a richiesta in legno) | @ 125 mm (@ 102 in metallo)
Gradini Legno Spess. 42 mm

Colonnette Metallo @ 20 mm

Corrimano Legno 100 x 42 mm

Caposcala Legno (partenza/arrivo) 65 x 65 mMm
Diametro scala (12 gradini a giro)
110-120-130-140- 150 - 160
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Dimensioni
100 x 4
Diametro scala (16 gradini a giro)
180 - 190 - 200

Cilindri

Colonnette

Corrimano
Diametro scala (12 gradini a giro)

110-120-130-140-150-160- 170
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Scala realizzata in Faggio massello 530.
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610 620

630 640

Moguettes

102

101 103 104 105

Componenti Caratteristiche Dimensioni
~ Cilindri Legno @125 mm

- Gradini Legno Spess. 42 mm

~ Colonnette Legno Tornito @ 35 mm
Corrimano Legno 100 x 42 mm
Caposcala Legno 65 x 65 mm

o

Diametro scala (12 gradini a giro)

Diametro scala (16 gradini a giro)

110-120-130-140-150-160- 170

180 - 190 - 200




Scala realizzata in Faggio lamellare 310
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Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Legno @ 125 mm
Gradini Legno Spess. 42 mm

Ringhiera Legno N° 4 fascie da 100 x 42 mm
Caposcala Legno 65 x 65 mm

Diametro scala (12 gradini a giro)

Diametro scala (16 gradini a giro)

110-120-130-140-150-160- 170

180 - 190 - 200
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Componenti Caratteristiche

Diametro scala (12 gradini a giro)
110-120-130- 140 - 150 - 160
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Scala realizzata in Faggio lamellare 330. Colonnine in metallo 030.
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Componenti Caratteristiche Dimensioni

ilindri Legno (arichiesta in metallo) | @ 125 mm (@ 102 in metallo)

Gradini Legno Spess. 42 mm

Colonnette Metallo @20 mm

orrimano Legno 100 x 42 mm

Caposcala Legno 65 x 65 mm

Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (16 gradini a giro)
~ [110-120-130-140-150- 160 - 170 180 - 190 - 200
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Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Legno @125 mm
Gradini Legno Spess. 42 mm
Colonnette | Metallo (inserto in ottone alternato) @16 mm
Corrimano Legno 100 x 42 mm
Caposcala Legno 65 x 65 mm
Basamento Legno 80 x 42 mm
Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (16 gradini a giro)
110-120-130-140-150- 160 - 170 180 - 190 - 200
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in Faggio lamellare 310. Colonnine in mete
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Componenti Caratteristiche Dimensioni

Cilindri Metallo @102 mm

Gradini Legno Spess. 42 mm
Colonnette Metallo (con estensore PV.C) @ 20 mm
Corrimano PV.C. Nero @60 mm

Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (13 gradini a giro)

110-120-130 140-150- 160



Scala realizzata in Faggio lamellare 310. Colonnine in metallo 030.

500 20 Te)
020 ooV 540

640

UZU

=i
.

Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Legno @125 mm
Gradini Legno Spess. 42 mm

Colonnette Metallo (con estensore PVC) @ 20 mm
Corrimano PV.C. Nero @60 mm

Diametro scala (12 gradini a giro)

Diametro scala (13 gradini a giro)

110-120-130

140-150- 160
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Scala realizzata in Iroko massello 620.
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Moguettes
101 102 103 104 105
Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Legno @ 125 mm
Gradini Legno Spess. 42 mm
Colonnette Legno tornito @ 35 mm
Corrimano Legno 60 x 42 mm
Caposcala Legno tornito 65 x 65 mm

Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (13 gradini a giro)

110-120-130 | 140-150-160

Diametro scala (14 gradini a giro) Diametro scala (16 gradini a giro)

170-180

| 190 - 200
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Scala realizzata in Iroko massello 620. Colonnine in metallo 030.

Componenti Caratteristiche Dimensioni

Cilindri Legno (a richiesta in metallo) | @ 125 mm (@ 102 in metallo)

Gradini Legno Spess. 42 mm
Colonnette Metallo @ 20 mm
Corrimano Legno 60 x 42 mm
Caposcala Legno tornito 65 x 65 mm

Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (13 gradinia giro
110-120-130 | 140-150- 160

Diametro scala (14 gradini a giro) Diametro scala (16 gradini a giro)
170-180 | 190 - 200
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Scala realizzata in Iroko massello 620.

Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Legno @ 125 mm
{ k 3 = H | N A : |
h:‘!l'&;"ll H 4 -‘\'I"J“ﬂ"}l””hfu' e N . ol :'p ¥ Wi | Wil |5 Gradini Legno Spess. 42 mm
|ﬁ.' h'_,. #’]:‘, il "]Liﬁu'dl il | i QL VN i WA o Ringhiera Legno (N° 3 fascie) 120 x 25 mm
| Y, i |'1. ) - .._' [
§ I | Caposcala Legno 65 x 40 mm

Diametro scala (12 gradini a giro) Diametro scala (13 gradini a giro)
110 -120-130 140 - 150 - 160
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Scala realizzata in Metallo 9010.

Componenti Caratteristiche Dimensioni
Cilindri Metallo (saldati al gradino) @102 mm
Gradini Metallo (lamiera stampata) _

Pedata Moqguette (somma a richiesta) _
Colonnette | Metallo (con estensore PVC))

Diametro scala (12 gradini a giro)

100-105-110-120-130-140- 150 - 160






